Vorschläge von Bewertungskriterien für die Planungsaufgabe
„Neues Bauen am Horn“

Diese Tabelle enthält Vorschläge für Bewertungskriterien für die von den Teilnehmerinnen erstellten Planungen zur Entwässerungsinfrastrukturaufgabe. Diese Kriterien können in Gänze, anteilig oder in abgewandelter Form genutzt und auch ergänzt werden.


	Kriterium
	Indikatoren

	1. Berücksichtigung von Planungsgrundsätzen
	· Separate Ableitung von Regen- und Schmutzwasser (Trennsystem)
· Leitungsführung hauptsächlich im öffentlichen Raum
· Anfallendes Schmutzwasser wird auf dem kürzesten Weg aus dem Stadtquartier geleitet

	2. Schlüssigkeit des 
Systems
	· Alle Gebäude sind an die Abwasserinfrastruktur angeschlossen
· Schmutzwasser wird nicht im Quartier behandelt
· Schmutzwasser wird in bestehende Mischkanäle übergeben
· Separate Erfassung von Regenwasser wurde berücksichtigt

	3. Berücksichtigung geographischer und raumstruktureller Besonderheiten
	· Berücksichtigung des Geländegefälles bei der Planung (hauptsächlich von Ost nach West abfallend)
· Entwässerung westlich der Tiefgarage (TG) stehender Gebäude über Privatgrundstücke, da wegen TG kein Raum vor Gebäuden für Entwässerungsinfrastruktur vorhanden ist
· Keine Leitungsführung im Rampenbereich der TG

	4. Regenwasser-management
	· Regenwasser wird ganz/anteilig im Quartier bewirtschaftet
· Integration von Systemkomponenten zur Regenwasserbewirtschaftung (z.B. Rigole, Zisterne, Mulde etc.)
· Einbeziehung von Freiflächen
· Kreativität der Systemlösungen (z.B. Dachbegrünung)

	5. Visualisierung des Konzeptentwurfs
	· Klare Leitungsführung
· Deutliche Markierung von spezifischen Systemkomponenten
· Übersichtlichkeit der Legende
· Alternativ zu Legende: Übersichtlichkeit der Erläuterung im Plan
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